Equipamento com novo Design

O Sistema AVATAR cuatro. 
Concebido a partir da necessidade objetiva em reduzir o tempo de tratamento durante as terapias estéticas, onde grandes áreas geométricas do tecido devem ser irradiadas de forma homogênia pelo ultrassom, surge em 2003 no mercado nacional o primeiro equipamento de ultrasom com frequência de 3MHz, alta potência de saída, e grande área de irradiação efetiva. 
Na primeira versão do "AVATAR IV", onde o equipamento robusto foi consagrado e definido pelos usuários como um equipamento confiável e indispensável no dia a dia da clínica estética moderna, nesta nova versão denominada "AVATAR cuatro" este novo equipamento vem para complementar a família AVATAR de equipamentos de ultrassom da KLD, dentre outras características, destacam-se: 
· Aplicador mais leve e com melhor 'pega', fornecendo ao profissional maior conforto e ergonometria durante as seções do tratamento; 
· Área geométrica do aplicador com design que facilita o escorregamento sob a pele mesmo em superfícies irregulares e salientes, além de facilitar a visualização da área em tratamento; 
· Indicador de desacoplamento sonoro e/ou visual; 
· Gabinete com novo design e painel basculante, proporcionando melhor visualização dos parâmetros e maior proteção ao display; 
· Novas frequências de modulação de pulso, etc; 
· Novos sistemas eletrônicos que proporcionam melhor rendimento, maior eficiência e controle da conversão da energia elétrica em ultrasônica (mecânica) além do controle sob os parâmetros de tratamento programados; 
Descrição

O equipamento de ultrassom "AVATAR cuatro" destina-se a área da medicina estética. 
Pode ser utilizado nas indicações usuais* do ultrassom terapêutico de 3MHZ e na utilização em medicina estética é indicado para: 

· Hidrolipoclasia;
· Combate a gordura localizada através de Hidrolipoclasia;;
· Tratamentos com Fonoforese;
· Aceleração no processo de reabsorção de hematomas e exudatos; 
· Tratamentos pré intervenção à cirurgia plástica, lipoescultura e lipoaspiração.
Caracteristicas:

· Equipamento microprocessado; 
· Ultrasom de 3 MHz;
· Potência máxima 45 watts;
· Contínuo e Pulsado;
· Display de cristal líquido azul;
· Dimensão Aparelho: 37cm x 37cm x 15cm (LxPxA) (fechado);
· Dimensão Aparelho: 37cm x 37cm x 40cm (LxPxA) (aberto);
· Classe de Segurança I com parte aplicada tipo BF ; 
· Peso do equipamento 6Kg ; 
· Peso do aplicador 700g;
Acessórios

· 01 Cabeçote Aplicador 

· 01 Tubo de Gel 
· 01 Cabo de Força
· 01 Termo de Garantia 
· 01 Manual de operação
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