Descrição

O Hertix é um gerador de radiofreqüência que através do efeito da corrente elétrica alternada de alta freqüência induz calor nos tecidos dérmicos (calor endógeno) com densidades proporcionais ao tipo do aplicador utilizado.

· Flacidez de pele

· Rugas 

· Celulite

· Fibroses

· Aderências

· Sequela de acne

Caracteristicas:

· Equipamento computadorizado
· Frequência 640KHz, 1200 e 2400KHz
· Tela em LCD 8"
· Ajuste total dos comandos pelo cabeçote. 
· Voltagem automática (127 a 230 V~) - 50/60Hz - 300VA
· Dimensão Aparelho: 37cm x 37cm x 15cm (LxPxA) (fechado)
· Dimensão Aparelho: 37cm x 37cm x 40cm (LxPxA) (aberto)
· Classe de Segurança II com parte aplicada tipo BF 
· Peso do equipamento 7Kg 
· Peso do aplicador 300g
· Rack: 54,0cm x 40,5cm x 93,5 cm (LxPxA) 8Kg (opcional)
Acessórios

· 01 Aplicador Bipolar de Campo Dispersivo 
· 01 Aplicador Bipolar de Campo Longitudinal
· 01 Aplicador Bipolar de Campo Concêtrico
· 01 Aplicador de Campo Tripolar 
· 01 Cabo Conexão eletrodo dispersivo 
· 01 Eletrodo dispersivo 
· 01 Suporte aplicador 
· 01 Tubo de Gel 
· 01 Cabo de Força
· 01 Termo de Garantia 
· 01 Manual de operação
O Equipamento
Há três tipos de frequências disponíveis no aparelho (640KHz, 1200KHz e 2400KHz) que operam de acordo com a profundidade do tecido a ser tratado. Oferece quatro tipos de aplicadores (bipolar de campo concêntrico, bipolar de campo dispersivo, bipolar de campo longitudinal e tripolar), que se adequam às diferentes áreas do corpo e da face com agilidade e segurança em aquecimento, diminuindo assim o tempo da sessão.
Toda programação do Hertix é feita no próprio aplicador, que é levíssimo, facilitando assim a rotina de trabalho além de evitar o desgaste do profissional. A interface gráfica amigável apresenta alta definição em tela de LCD e controle automático de acoplamento, o que minimiza pontos quentes ao acoplar e desacoplar o aplicador.

Aplicação

O objetivo do tratamento é aumentar a temperatura do tecido no sentido de alcançar uma temperatura local de 40 ºC a 43 ºC, o que desencadeia uma sequência de reações fisiológicas: aquecimento do tecido induz o aparecimento de vasodilatação local e estímulo à formação de novo colágeno (neocolagênese).
Durante a aplicação, o calor gerado deve ser monitorado de acordo com o relato do paciente e medido através de um termômetro que acompanha o equipamento. Desta forma, o profissional monitora o aumento de temperatura até que a temperatura ideal seja atingida. É usado de cinco a dez minutos de aplicação por região, portanto o tempo total de aplicação é de acordo com a necessidade do paciente.
Em poucas sessões os resultados já são visíveis, com intervalos de aplicação variando com cada patologia a ser tratada.
O tratamento é indolor, não invasivo e não ablativo, o que faz com que a rotina diária dos pacientes não seja alterada. É um tratamento possível de ser realizado em qualquer época do ano ou fototipo do paciente. O procedimento é acompanhado por uma sensação de intenso calor e eritema moderado que é mantido por algumas horas.
Mecanismo de Ação
O aquecimento tecidual endôgeno é conseguido através das características construtivas para cada tipo de eletrodo aplicador, onde o fluxo da corrente elétrica de alta frequência no tecido local provoca a elevação da temperatura por efeito joule (aquecimento seletivo tecidual). Como resultado, as fibras colágenas contraem aumentando a síntese de um novo colágeno (neocolagenese progressiva).
Além disso, há um incremento no aporte sanguíneo e vascularização na área promovendo a descompressão dos tecidos tratados, justificando os efeitos do fluxo da corrente de rádio-frequencia na celulite, fibrose, aderências teciduais e flacidez de pele. 
Software

O HERTIX utiliza uma interface gráfica amigável com três módulos de programação onde doses, ajustes e parâmetros são totalmente controlados através das teclas do cabeçote.

-Módulos para ajuste de frequência e tempo de aplicação. 
-Tela explicativa sobre a utilização de cada tipo de cabeçote. 

-O módulo Dose permite o controle da dose permitindo aumentar ou diminuir o fluxo da corrente elétrica. 

Aplicadores com Controle Total de Parâmetros 

As teclas do aplicador permite a programação, ajustes e doses, facilitando a aplicação sem a necessidade de se locomover até o equipamento.
-Aplicador Bipolar de Campo Concêntrico

-Aplicador Bipolar de Campo Dispersivo
-Aplicador Bipolar de Campo Longitudinal
-Aplicador Tripolar 

	

	


A KLD se preocupando em atender as necessidades de seus clientes traz a novidade de duas opções de cores para o Hertix, onde o cliente pode escolher a cor mais compatível com a decoração de sua clínica. 
O Hertix, tem como opcional um rack moderno e ergonômico complementando a estética do equipamento, se adequando fácilmente no ambiente de sua clínica. 
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